
TYPE Massieve nikkelbasis lasdraad voor TIG-lassen

TOEPASSINGEN CEWELD Alloy 825 combineert uitstekende corrosiebestendigheid met betrouwbare mechanische
eigenschappen en is daardoor geschikt voor een breed scala aan veeleisende toepassingen.
De lasdraad wordt onder andere toegepast voor de fabricage en reparatie van apparatuur in de
chemische en petrochemische industrie, de pulp- en papierindustrie,
rookgasontzwavelingsinstallaties (FGD-systemen) en metaalbeitsinstallaties.
CEWELD Alloy 825 is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij weerstand tegen agressieve
chemische omgevingen en langdurige blootstelling aan corrosieve media vereist zijn.

EIGENSCHAPPEN Uitstekende laseigenschappen met een volledig austenitisch lasmetaal dat een hoge weerstand
biedt tegen spanningscorrosie (stress corrosion cracking) en putcorrosie (pitting) in
chloridehoudende omgevingen.
De combinatie van nikkel (Ni), molybdeen (Mo) en koper (Cu) zorgt voor een uitstekende weerstand
tegen reducerende zuren. Daarnaast biedt het lasmetaal een goede weerstand tegen oxiderende
zuren en behoudt het zijn corrosiebestendigheid in zeewateromstandigheden.
CEWELD Alloy 825 levert een betrouwbare lasverbinding met uitstekende corrosieweerstand voor
zware industriële toepassingen.

CLASSIFICATIE AWS A 5.14: ERNiFeCr-1
EN ISO 18274: S Ni 8065(NiFe30Cr21Mo3)
W.Nr. 2.4858
F-nr 43
FM 6

GESCHIKT VOOR G-X7NiCrMoCuNb25-20, X1NiCrMoCuN25-20-6, X1NiCrMoCuN25-20-5, NiCr21Mo, X1NiCrMoCu31-
27-4, 
N08926, N08904, N08028, N08825 ALLOY 825
1.4500, 1.4529, 1.4539 (904L), 2.4858, 1.4563, 1.4465, 1.4577 (310Mo), 1.4133, 1.4500, 1.4503,
1.4505, 1.4506, 1.4531, 1.4536, 1.4585, 1.4586

GOEDKEURINGEN 

LASPOSITIES 

     

TYPICAL CHEMICAL
ANALYSIS OF THE FILLER
METAL (%)

C Si Mn Cr Ni Mo Ti Fe Cu

0.04 4 0.8 21 42 2 1 30 2

MECHANISCHE WAARDEN Heat
Treatment

RP0,2

(MPa)
Rm

(MPa)
A5
(%)

Impact Energy (J) ISO-V
Hardness

RT

As Welded 425 630 30 100 HRc

HERDROGEN Not required

GAS ACC. EN ISO 14175 I1

CEWELD Alloy 825 Tig
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ALLOY 825 TIG 1,2 X
1000MM

Packaging KG/unit EanCode

Tube 5 8720663419613

ALLOY 825 TIG 1,6 X
1000MM

Packaging KG/unit EanCode

Tube 5 8720663419644

ALLOY 825 TIG 2,0 X
1000MM

Packaging KG/unit EanCode

Tube 5 8720663419637

ALLOY 825 TIG 2,4 X
1000MM

Packaging KG/unit EanCode

Tube 5 8720663419620

ALLOY 825 TIG 2,4 X 914MM Packaging KG/unit EanCode

Tube 4,54 8720663419071

ALLOY 825 TIG 3,2 X
1000MM

Packaging KG/unit EanCode

Tube 5 8720663419668

CEWELD Alloy 825 Tig
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